
Запись и просмотр треков 

В приёмниках и маркероискателях имеется возможность записи в 

энергонезависимую память его показаний, в том числе с привязкой к координатам 

и времени, полученным от внешнего GPS/ГЛОННАС-Bluetooth модуля (далее 

GPS-модуль) или от GPS-модуля смартфона. Связь с внешним GPS-Bluetooth  

модулем осуществляется по беспроводной связи «Bluetooth» стандарта 2.0, 2.1 

или 3.0 (поддержка профиля SPP). 

При продвижении по трассе могут быть записаны в память следующие 

параметры в том числи и с привязкой к GPS координатам. 

Для приемника: 

- уровни сигналов с магнитных антенн и по входу ДАТЧИК; 

- направление к коммуникации; 

- показание глубины залегания коммуникации и величины тока в ней; 

- направление поискового тока; 

- относительная полярность разности потенциалов по входу «ДАТЧИК; 

- фазу сигнала по входу «ТРАССА» 

- рабочие частоты; 

- местные дата и время в момент снятия показаний по информации GPS; 

- координаты места снятия показаний по информации GPS. 

Для маркероискателя: 

- величину уровня сигнала от маркера;  

- глубину его залегания;  

- данные интеллектуальных маркеров. 

 

Точность определения координат зависит от технических характеристик 

приемного устройства (внешнего GPS/ГЛОННАС-модуля или GPS-модуля 

смартфона), а также количество спутников в прямой видимости, их расположение, 

наличие отраженных сигналов, влияние ионосферы, неточность часов спутников и 

т.п. 

Примечание! При использовании GPS-приёмников с возможностью 

передачи координат через «Bluetooth», например, обладающих более высокими 

точностными характеристиками, необходимо чтобы GPS-приёмник выдавал 

данные в формате NMEA-0183 RMC и GGA, частота обновления данных 1 

секунда. 
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Bluetooth или применение внешнего  Bluetooth-USB адаптера с установленными для 

него на ПК драйверами. 
С сайта  www.radio-service.ru в разделе «Трассоискатели «Сталкер» скачайте 

и установите приложение «Stalker-terminal» (версия не ниже 2.4). Перед загрузкой 

убедитесь у системных администраторов, что на Вашем компьютере не стоит 
запрет на загрузку и установку сторонних программ. 

Далее для передачи данных на компьютер: 

- запустите программу «Stalker-terminal»;

- расположите приемник поблизости от ПК;

- включите на приемнике связь с ПК: «Меню» > «GPS» > «Соединение с ПК»;

- в программе «Stalker-terminal» во вкладке «Файл» выберите «Загрузить трек

из устройства».  

- в появившемся окне «Выбор трека» выберите трек/ треки из списка и

нажмите «ОК». Дождитесь окончания чтения трека. 

Программа позволяет просматривать треки и строить графики с наложением 

на карты «Яндекс.Карты», «Google Maps» и «OpenStreetMap». Для этого необходимо 

наличие связи компьютера с сетью Интернет. В случае если доступ в сеть 

осуществляется через прокси-сервер, необходимо настроить его параметры в 

настройках программы «Stalker-terminal». При отсутствии связи с сетью Интернет 

карта отображаться не будет, в остальном программа сохраняет работоспособность. 

Дополнительно имеется возможность сохранить данные трека в форматах 

«.kml» для работы с программой  Google Earth или в формат «.csv» для собственных 

приложений.  Для этого при открытом треке во вкладке «Файл» выберите «Экспорт 

таблицы…». Далее в появившемся окне выберите путь сохранения, имя трека и его 

тип (формат).   

Примечание. 

В некоторых случаях возможна некорректная работа операционной системы 

Вашего компьютера  с некоторыми Bluetooth-USB адаптерами.  

Если при работе с программой не удается установить связь прибора с ПК, то: 

- убедитесь, что на панели задач отображается символ Bluetooth и адаптер

установлен как «Устройство  Bluetooth»;  

- проверьте, что имя подключаемого приемника отображается в окне

«Устройства  Bluetooth» компьютера. 



В противном случае: 

- подключите Bluetooth-USB адаптер к другому USB-порту компьютера;

- установите соответствующий драйвер для Bluetooth-USB адаптера;

- замените Bluetooth-USB адаптер.

Просмотр треков на смартфоне (планшете) 

Для просмотра данных необходим смартфон с операционной системой 

Android не ниже 6.0.  

С сайта  www.radio-service.ru в разделе «Трассоискатели «Сталкер» 

скопируйте на смартфон и установите Android-приложение «Stalker-terminal». Для 

установки приложения в настройках смартфона необходимо разрешить установку 

приложений из неизвестных источников. 

Далее для передачи данных на смартфон: 

- включите на приемнике связь с ПК: «Меню» > «GPS» > «Соединение с ПК»;

- запустите на смартфоне приложение «Stalker-terminal»;

- для чтения трека из приемника в главном окне приложения нажмите

«Загрузка и просмотр треков»,  далее «Загрузить трек из приемника»; 

- при запросе введите в смартфон код 5106;

- в появившемся списке выберите трек/ треки и нажмите «Загрузить».

Дождитесь окончания загрузки трека; 

- в появившемся окне «Сохраненные треки» выберите необходимый для 

просмотра трек/ треки и нажмите кнопку «Открыть».  

Программа позволяет просматривать треки на карте «Google Maps». Для этого 

необходимо наличие связи смартфона с сетью Интернет. При отсутствии Интернета 

карта отображаться не будет, в остальном программа сохраняет работоспособность. 

Дополнительно имеется возможность сохранить трек в формате «.track» для 

дальнейшей работы с ним в программе «Stalker-terminal» на ПК. Для этого в окне 

«Сохраненные треки» выберите необходимый для экспорта трек и нажмите кнопку 

«Экспорт для ПК». Далее трек будет сохранен во внутренней памяти смартфона в 
папке "Download / Stalker-terminal.

   


